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WIELOFUNKCYJNE 
DYSTRYBUTORY WODY

Z SYSTEMEM FILTRACJI
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Twój Partner Handlowy

MIRAQUA ALFA
membrana RO

MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE

MIRAQUA ALFA
wkład CF z mineralizacją

MIRAQUA ALFA
wkład PAC

odfiltrowuje 
piasek, rdzę i inne 
zanieczyszczenia. 
Usuwa nieprzy-
jemne zapachy 
i resztki chloru.

poprawia smak 
i wzbogaca 
filtrowaną wodę 
w minerały.

usuwa metale 
ciężkie (np. arsen, 
bar, chrom, kadm, 
ołów, rad, selen 
itp.), niebezpiecz-
ne substancje 
chemiczne, bak-
terie i wirusy.

odfiltrowuje 
piasek, rdzę i inne 
zanieczyszczenia. 
Usuwa nieprzy-
jemne zapachy 
i resztki chloru.

usuwa metale 
ciężkie (np. arsen, 
bar, chrom, kadm, 
ołów, rad, selen 
itp.), niebezpiecz-
ne substancje 
chemiczne, bak-
terie i wirusy.

MIRAQUA YOTA / DELTA
membrana RO

MIRAQUA YOTA / DELTA
wkład PAC

poprawia smak 
filtrowanej wody.

MIRAQUA YOTA / DELTA
wkład CF

poprawia smak 
i wzbogaca 
filtrowaną wodę 
w minerały.

MIRAQUA YOTA / DELTA
wkład CF z mineralizacją



Dystrybutor wody z filtrem, systemem 
odwróconej osmozy oraz mineralizacją.

Nie wymaga podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

parametry wydajność filtra 132 l/dzień
temperatura wejściowa wody 4–38°C
ciśnienie robocze 400–800 kPa
pojemność zbiornika 
na wodę sieciową 3 l

podgrzewanie wody    
chłodzenie wody -
zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz
waga netto/brutto 7,3 kg / 9,8 kg
wymiary (W x S x G) 387 x 200 x 450 mm

zalety
urządzenia

wyjmowany zbiornik wody sieciowej i odpadowej
mobilność – do działania wymaga tylko gniazdka
220-240 V
wieloetapowy system filtracji
6 zaprogramowanych poziomów temperatury wody
niższy koszt wody pitnej w porównaniu z wodą 
butelkowaną
ograniczenie zużycia plastiku
dotykowy ekran
szybka samodzielna wymiana filtrów
funkcja inteligentnego czyszczenia
graficzna wizualizacja temperatury wody
blokada przed dziećmi dla wyższych temperatur wody
panel informacyjny
zabezpieczenie przed nadmiernym wypływem wody 
(400 ml)
automatyczny tryb uśpienia po godzinie bezczynności
wygodna tacka ociekowa montowana na magnes
komfort użytkowania i natychmiastowy dostęp 
do wody pitnej
intuicyjne użytkowanie

elegancki, nowoczesny design
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Dystrybutor wody z filtrem, systemem 
odwróconej osmozy oraz opcją mineralizacją.

Nie wymaga podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

parametry wydajność filtra 132 l/dzień
temperatura wejściowa wody 5–38°C
ciśnienie robocze 400–600 kPa
pojemność zbiornika 
na wodę sieciową 6 l

podgrzewanie wody    
chłodzenie wody
zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz
waga netto/brutto 11 kg / 12,3 kg
wymiary (W x S x G) 430 x 240 x 475 mm

zalety
urządzenia

wyjmowany zbiornik wody sieciowej i odpadowej
mobilność – do działania wymaga tylko gniazdka
220-240 V
wieloetapowy system filtracji
6 zaprogramowanych poziomów temperatury wody
niższy koszt wody pitnej w porównaniu z wodą 
butelkowaną
ograniczenie zużycia plastiku
dotykowy ekran
intuicyjna wymiana filtrów
funkcja inteligentnego czyszczenia
woda nasycona wodorem
blokada przed dziećmi dla wyższych temperatur wody
wbudowana lampa sterylizująca UV-C
okienko podglądu procesu wzbogacania w wodór
– HYDROGENIUM
zabezpieczenie przed nadmiernym wypływem wody 
(1000 ml)
automatyczny tryb uśpienia po godzinie bezczynności
wygodna tacka ociekowa montowana na magnes
komfort użytkowania i natychmiastowy dostęp 
do wody pitnej
zaprogramowane ilości podawanej wody
elegancki, nowoczesny design

Dystrybutor wody z filtrem, systemem 
odwróconej osmozy oraz opcją mineralizacji.

Wymaga podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

parametry wydajność ogrzewania wody 18 l/h (≥90°C)
temperatura wejściowa wody 5–38°C
ciśnienie robocze 400–600 kPa
pojemność zbiornika na 
wodę oczyszczoną 2,5 l

podgrzewanie wody    
chłodzenie wody
zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz
waga netto/brutto 9,6 kg / 11 kg
wymiary (W x S x G) 430 x 240 x 360 mm

zalety
urządzenia

wieloetapowy system filtracji
6 zaprogramowanych poziomów temperatury wody

niższy koszt wody pitnej w porównaniu z wodą 
butelkowaną

ograniczenie zużycia plastiku
dotykowy ekran
intuicyjna wymiana filtrów
funkcja inteligentnego czyszczenia
woda nasycona wodorem
blokada przed dziećmi dla wyższych temperatur wody
wbudowana lampa sterylizująca UV-C
okienko podglądu procesu elektrolizy i produkcji 
wodoru
zabezpieczenie przed nadmiernym wypływem wody 
(1000 ml)

automatyczny tryb uśpienia po godzinie bezczynności
wygodna tacka ociekowa montowana na magnes

komfort użytkowania i natychmiastowy dostęp 
do wody pitnej

zaprogramowane ilości podawanej wody
elegancki, nowoczesny design
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