
Przystawka CaseMAKER&TRIMMER 72 umożliwia precyzyjne oklejenie tektury O.greyBOARD w procesie tworzenia indywidualnej 
okładki. 

Przygotowanie materiału do oklejenia – ścinanie naroży. 
Przystawka CaseMAKER&TRIMMER 72 została wyposażana w obcinarkę umożliwiająca przycięcie naroży 
okleiny.  
W tym celu podnieś ostrze ruchome obcinarki, umieść materiał w specjalnym gnieździe pod nią, zwróć uwagę
na dokładne dosunięcie brzegów materiału do ścianek gniazda. Opuść dźwignię obcinarki.  
W zależności od przeznaczenia okleiny przytnij dwa lub cztery naroża.  
Uwaga ostrza nożyc mogą skaleczyć.  

W przypadku, gdy rogi tektury O.greyBOARD nie są oklejone precyzyjnie, istnieje możliwość korekty położenia okleiny względem kartonu dla 
następnych prac poprzez zmianę położenia ogranicznika. W tym celu wystarczy odkręcić śruby mocujące ogranicznik, ustawić jego nową pozycję 
i przymocować za pomocą tych samych śrub. Ogranicznik należy przesunąć w dół, gdy kartonik jest niedoklejony (po zagięciu laminatu w dalszym 
ciągu widać rogi kartonu) oraz przesunąć do góry w momencie, gdy kartonik jest oklejony za bardzo (gdy rogi laminatu zachodzą na siebie). 

Przystawka posiada powierzchnię roboczą dla okładek 30x30 cm 

Przystawka posiada schowek (pod blatem) na elementy dystansowe (d) 
oraz uchwyt do przenoszenia, wieszania (e). 

OPUS przygotował specjalny program 
do tworzenia Fotoksiążek 

www.helpdesk.opus.pl 

Dla systemu Metalbind
1. Połóż przystawkę na płaskiej i równej powierzchni
2. Z zalaminowanego wydruku usuń żółtą warstwę ochronną
3. Umieść wydruk na blacie przystawki warstwą klejącą do góry oraz
ściętymi rogami w stronę tylnej ścianki i wsuń pod ogranicznik (a)
aż poczujesz opór

4. Połóż tekturę O.greyBOARD na wydruku tak, by jej boki ściśle
przylegały do ogranicznika (a)

5. Wysuń laminat z naklejoną tekturą i umieść w szczelinie (b)
w taki sposób, aby bok laminatu uległ zagięciu i okleił tekturę
z drugiej strony.

Uwaga! Punkt 5 należy wykonać dla wszystkich boków laminatu oprócz 
znajdującego się naprzeciw ściętych rogów. Materiał należy umieszczać  
w szczelinie przednią stroną okładki (zadrukowaną) do siebie.  
W pierwszej kolejności zaginać należy boki z jednym ściętym rogiem (x), 
a na samym końcu bok z dwoma ściętymi rogami (y).  

Dla okładki sklejanej Mounted Photo Book
1. Połóż przystawkę na płaskiej i równej powierzchni
2. Z zalaminowanego wydruku usuń żółtą warstwę ochronną
3. Umieść wydruk na blacie przystawki warstwą klejącą do góry następnie
wsuń pod ogranicznik (a) aż poczujesz opór.

4. Połóż tektury O.greyBOARD na wydruku tak, by boki ściśle przylegały
do ogranicznika (a). Ponieważ okładka wymaga ułożenia 3 tekturowych
elementów w odpowiednich względem siebie odległościach, skorzystaj
z załączonych dystansów (c)

5. Wysuń laminat z naklejoną tekturą i umieść w szczelinie (b)
w taki sposób, aby bok laminatu uległ zagięciu i okleił tekturę
z drugiej strony.

Uwaga! Punkt 5 należy wykonać dla wszystkich boków laminatu. Materiał 
należy umieszczać w szczelinie przednią stroną okładki (zadrukowaną)  
do siebie. 
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CaseMAKER&TRIMMER 72 enables to case o.greyBOARD preciasely in cover customisation process. 

Preparing GreyBOARD and cover material for sticking and corner cutting.
With the CaseMAKER&TRIMMER 72, you can cut corners.  
Line the covering material up with template next to the cutting blade, precisely slide material into the slot, 
now press down the trimming blade. ATTENTION SHARP BLADE.    
There are two systems 1st for  Metalbind. 2nd for mounted Photobooks. see below what to do. 

You can change the position of the side guide and stops to suit the type of O.greyBOARD used. Loosen the screws on the stops, to change the 
position and then tighten. Move the stops, side or top up or down to get the correct distance between the cover and the GrayBoard.   

CaseMAKER&TRIMMER 72 has a working surface for the cover 30x30 cm 

CaseMAKER&TRIMMER 72 has a place for keeping the small spacers (d) (underneath the equipment), 
plus a carrying handle which can be used for hanging it on the wall (e). 

Opus has designed a special website to help you 
get the correct sizes of covers with Greyboard  

for PhotoBooks  
www.helpdesk.opus.pl 

1st system,  Metalbind:
1. Place the device on a flat and stable surface
2. Remove the yellow protective paper from the laminated cover.
3. Place the cover on the device (sticky up and cut corners as shown
below) and put under the stops (a) till you feel the resistance

4. Now place the O.greyBOARD on to the sticky cover using stops (a)
(see below)

5. Take the cover with the O.greyBOARD of base,
now push into the slot (b) to fold the edge over O.greyBOARD.

Note! Point 5 needs to be done to the first edges (x) then edge (y) leaving 
the straight edge unfolded. Printed side should face you. 

2nd system Mounted PhotoBook:
1. Place the device on a flat and stable surface
2. Remove the yellow protective paper from the laminated cover.
3. Place the cover on the device (sticky up and cut corners as shown
below) and put under the stops (a) till you feel the resistance

4. Now place the 3 O.greyBOARD on to the sticky cover using stops (a)
and put the spacers (c) between the spine and covers,

(see below)

5. Take the cover with the O.greyBOARD of base, now push into the slot
(b) to fold the edge over O.greyBOARD.

Note! Point 5 needs to be done to all edges. Printed side should face you. 
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